Ficha Técnica de Produto I’:‘l

Revestimento Cerdmico Prensado e Esmaltado
Grupo Bllb (6 % a 10%)

Produto / product / producto

Local de Uso/ Place off Use / Lugar de
Uso

Variagdo de Tonalidade/ Shade
Variation / Variacion de Tono

Linha / Line / linea
Acabamento Superficial / surface finish

Caracteristicas Gerais

Caracteristicas Técnicas

Grupo de Absorgao /Absorption Group /
Grupo de absorcion 6%al10% 6%a10%

Expansdo por Umidade / Moisture expansion /
expansion de humedad

Resisténcia ao Gretamento / Crazing resistance / - .
) ) . Resistir Resistente
Resistencial al agrietamento

Carga de Ruptura / Breaking Strength /

<0,6 <0,5

> 500 >
Carga de ruptura 500
Médulo de Resistencia a Flexdo /Modulus of rupture / >18 520
maodulo de resistencia a la flexion - -
Coeficiente de A'dr.ﬂo / coefﬂquf of friction / A Declarar <0.4
Coeficientede friccion

Classe de Resisténcia Quimica
Chemical resistance class GB/ GLB GB/ GLB
Clase de Resistencia Quimica
Classe de Resisténcia ao Manchamento
Stain resistance class >3 >4
Clase de Resistencia a la Manchas

Ambiente Interno
m? / Palete / Pallet / Paleta 112,32 m? / 1209 ft2
m? / Caixa / Box / Caja 2,08 m? /22,39 ft2
Pecgas por caixa / Pieces Box/ Pezas por Caja 21
Peso da Caixa / Weight Box / Peso de la caja 27,0 kg
Caixas por Pallet / Box Pallet / Cajas por Paleta 54 Unid

Ler e seguir todas informacdes constantes nas embalagens antes de iniciar o assentamento
Utilizar Rejunte Impermedvel

Utilizar Junta Minima de 5 mm

Utilizar argamassa do tipo ACII

Realizar o Assentamento com dupla colagem (Argamassa no tardoz da placa cer@mica e no substrato a ser instalado)
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